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RADIK TECHNICKE UDAJE

RADIK KLASIK, RADIK VK, RADIK VKU, RADIK VKL

H"ﬁ'm;"ﬂes" 6,38 8,40 10,41 12,43 19,20 10,42 14,15 17,87 21,60 32,80 13,00 17,23 21,47 2570 38,70
T

Vodni objem 19 23 27 3,1 4,3 1,9 2,3 27 3,1 43 3,7 4,4 51 5.8 8,3
V. [I/m]

T

RADIK KLASIK, RADIK VK, RADIK VKU, RADIK VKL
| VyskaH[mm] J 300 | 400 [ 500 | 600 | 900 | 300 [ 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 [ 900 |

H’“°'“°;”§T!‘]95° 1560 20,57 2553 30,50 47,00 18,40 24,37 30,33 3630 5630 27,70 3683 4597 5510 84,50
T
Vodnf objem 37 4,4 5,1 58 8,3 37 4,4 5,1 5,8 8,4 53 6,4 7,6 8,7 12,6
V, [I/m]

Typ 10 Typ 11 Typ 20
[ Vy3ka H[mm] | 300 | 400 | 500 [ 600 | 900 I 300 | 400 | 500 [ 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |

H"ﬁ'”[‘l’(;'/'ﬂ‘f” 6,90 8,77 10,63 12,50 18,50 10,29 13,48 16,67 19,86 31,00 13,67 17,58 21,50 2542 37,50
T
Vodnf objem 1,9 2,3 2,7 3,1 45 19 23 27 3,1 45 3,7 45 59 6.2 8,7
V; [I/m]

Typ 21 Typ 22

| VyskaH[mm] J 300 | 400 | 500 | 600 [ 900 J 300 | 400 [ 500 | 600 | 900 § 300 [ 400 [ 500 | 600 | 900 |
Hmotnost flesa 1550 20,22 2494 29,67 4517 1790 23,60 29,30 3500 54,00 2620 3470 43,20 51,70 8075
M, [kg/m]
V°3""[I‘;biem 3,7 45 53 62 8,7 3,7 45 53 62 8,9 5,4 67 8,0 9,3 13,0
m]

Typ 33

T

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL

H"ﬁ'"ﬁ’(g/'ﬂ]ew 894 11,60 1427 1693 2680 1298 1735 2173 2610 4040 1575 20,63 2552 30,40 46,30
T

Vodni objem 1.9 2.3 27 3,1 43 1,9 2.3 27 3,1 43 3,7 4,4 5,1 5,8 8.3
V. [l/m]

T

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL

Typ 21 Typ 22 Typ 33
H"m'”[‘l’(;'/'ﬂ‘fs" 18,20 23,87 29,53 35,20 54,0 21,00 27,57 34,13 40,70 64,40 30,40 39,70 49,00 58,30 92,75
AL
V°d"f[|</>lr°riem 37 44 51 58 83 37 44 51 58 84 53 64 76 87 126
T

Technické zmény vyhrazeny.



N

RADIK TECHNICKE UDAJE

RADIK PLAN VKM

Typ 10 Typ 11 Typ 20
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 [ 500 | 600 | 900 | 300 | 400 [ 500 | 600 [ 900 |

Hmotnost t&lesa
lkg/m]

Vodni objem
\'A [l/m] 1,9 2,3 2,7 <l 4,5 3.7 4,5 51,3 6,2 8,7

13,13 16 ,81 20,50 24,19 35,25 16,33 20,78 25,22 29,67 43,00

RADIK PLAN VKM
| 300 | 400 | 500 [ 600 [ 900 J 300 | 400 | 500 [ 600 | 900 § 300 [ 400 [ 500 [ 600 | 900 |

H";;"*T"ﬁ’(g/'ﬂ‘]"“’ 17,92 23,72 29,53 3533 52,75 19,80 26,67 33,53 40,40 61,00 28,70 38,17 47,63 57,10 85,50
Vodni objem 3,7 45 53 6.2 8,9 3,7 45 5,3 6,2 8,9 5,4 6,7 8,0 9,3 13,0
V; [I/m]

RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK

[ 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 [ 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 [ 900 |

H";s":"[‘l’(g/'i]e“’ 6,38 840 10,41 1243 1920 1280 1677 2073 2470 3670 19,00 2473 30,47 3620 56,60
Vodni objem 19 2,3 27 3,1 43 37 4,4 5,1 58 8,3 53 6.4 7.6 87 12,6
V, [I/m]

RADIK HYGIENE, HYGIENE VK

Typ 10 Typ 20S

[ 303 | 503 | 603 | 903 | 303 | 503 | 603 | 903 ] 303 | 503 | 603 | 903 |

HmOf"iS' felesa 8,80 14,00 16,70 25,30 15,60 25,10 29,80 46,00 24,90 37,50 43,90 63,50
M; [kg/m]
Vodni objem 19 27 3,1 4,3 3,7 5,1 58 8,4 53 7.6 87 12,6
V; [I/m]

Typ 30

Typ 10 Typ 11 Typ 20
[__VyskaHimm] ] 300 | 400 | 500 | 600 | 900 J 300 | 400 [ 500 | 600 | 900 J 300 [ 400 | 500 | 600 [ 900

H",‘;’l:"[‘l’(g/'ﬂ]es" 6,38 8,40 10,41 12,43 19,20 10,42 14,15 17,87 21,60 32,80 1300 17,23 21,47 2570 38,70
Vodni objem 19 23 27 3,1 43 1,9 2,3 27 3,1 43 37 4,4 5,1 58 8,3
V. [I/m]

Typ 21 Typ 22 Typ 33
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 [ 500 | 600 | 900 | 300 | 400 [ 500 | 600 [ 900 |

Hmotnost t&lesa
[kg/m

Vodni objem 37 44 5,1 58 8,3 37 4,4 5,1 58 8,4 53 64 7.6 87 12,6
V. [/m]

15,60 20,57 25,53 30,50 47,00 18,40 24,37 30,33 36,30 56,30 27,70 36,83 45,97 55,10 84,50

RADIK KLASIK - R

Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ 33
s« . 554 1 554§ 554
Hmotnost télesa
M, Tkg/m] 22,60 28,00 34,60 52,40
Vo\c}:i[lc}lsni]em 55 5,5 5,5 8,2

Technické zmény vyhrazeny.
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RADIK" UDAJE PRO OBJEDNAVKU
-EE_

10-HLLL-5

1 11-HLLL-5
20 20-HLLL-5
21 21-HLLL-5
22 22-HLLL5
33 33-HLLL'5
20R 20-5LLL-R
21R 21-5LLL-R
22R 22-5LLL-R
33R 33-5LLLR
10 10-HLLL-5Z
1 11-HLLL-5Z
20 20-HLLL-5Z
21 21-HLLL-5Z
22 22-HLLL-5Z
33 33-HLLL-5Z
10 VK 10-HLLL-6
11 VK 11-HLLL-6
20 VK 20-HLLL-6
21 VK 21-HLLL-6
22 VK 22-HLLL-6
33 VK 33-HLLL-6
10 VK 10-HLLL-6Z
11 VK 11-HLLL-6Z
20 VK 20-HLLL-6Z
RADINSE 21 VK 21-HLLL-6Z
22 VK 22-HLLL-6Z
33 VK 33-HLLL-6Z
20 VKU 20-HLLL-C
21 VKU 21-HLLLC
VENTIL KOMPAKT 22 VKU 22-HLLL-C
33 VKU 33-HLLL-C
10 VKL 10-HLLL-E
11 VKL 11-HLLL-E
20 VKL 20-HLLLE
21 VKL 21-HLLL-E
22 VKL 22-HLLLE
33 VKL 33-HLLL-E
10 VKM 10-HLLL-G
11 VKM 11-HLLL-G
20 VKM 20-HLLL-G
21 VKM 21-HLLL-G
22 VKM 22.HLLL-G
33 VKM 33-HLLL-G
|_________RADIKCOMBIVK | 22 COMBI VK 22-HLLL-N
10 PLAN 10-HLLL-8
11 PLAN 11-HLLL-8
20 PLAN 20-HLLL-8
21 PLAN 21-HLLL-8
22 PLAN 22-HLLL-8
33 PLAN 33-HLLL-8
10 PLAN VK 10-HLLL-7
11 PLAN VK 11-HLLL-7
20 PLAN VK 20-HLLL-7
21 PLAN VK 21-HLLL-7
22 PLAN VK 22-HLLL-7
33 PLAN VK 33-HLLL-7
10 PLAN VKL 10-HLLL-1
11 PLAN VKL 11-HLLL
20 PLAN VKL 20-HLLL-I
21 PLAN VKL 21-HLLL
22 PLAN VKL 22-HLLL
33 PLAN VKL 33-HLLL-I
11 PLAN VKM 11-HLLL-H
20 PLAN VKM 20-HLLL-H
21 PLAN VKM 21-HLLL-H
22 PLAN VKM 22-HLLL-H
33 PLAN VKM 33-HLLL-H
10 MM 10-HLLL-M
11 MM 11-HLLL-M
20 MM 20-HLLL-M
21 MM 21-HLLL-M
22 MM 22-HLLL-M
33 MM 33-HLLL-M
10 10-HLLL-K
208 20-HLLL-K
30 30-HLLL-K
10 VK 10-HLLL-P
205 VK 20-HLLL-P
= 30 VK 30-HLLL-P
4 10 CLEAN 10-HLLL-5
> 20 CLEAN 20-HLLL-A
g 30 CLEAN 30-HLLL-A
4 10 CLEAN VK 10-HLLL-6
a 20 CLEAN VK 20-HLLL-B
L 30 CLEAN VK 30-HLLL-B
-
-]
g Schéma tvoreni kéd klad tvoreni kod
E 22-H LLL-6 Deskové otopné téleso RADIK VK
P4 ' ’ v ’
= L———— oznaceni modelu typ 22, vyska H = 500 mm, délka L = 1800 mm
g délka v cm
n v
= vyska v dm Spravny kéd: 22-HLLL-6
oznadceni typu 22.5180-6

Technické zmé&ny vyhrazeny.
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Technické zmény vyhrazeny.
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POZNAMKY

Technické zmény vyhrazeny.




=HRORARO

KORADQ, as.

Bif Hubalkl 869

560 02 Ceska Trebova
Ceska republika

Info linka (zdarma): 800 111 506
e—mail: info@korado.cz
www.korado.cz
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