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 Kombinované vytápění
Nerezová trubková otopná tělesa KORALUX MIRACLE, která 

jsou připojena na teplovodní otopnou soustavu, lze doplnit 

elektrickým topným tělesem: 

• bez integrovaného regulátoru teploty Z-KTT-XXXX 

• s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR-XXXX

Tím vznikne trubkové otopné těleso pro kombinované vytá-

pění (teplá voda - elektřina) a lze ho pak kdykoliv využít bez 

závislosti na provozu otopné soustavy.

Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují

na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační

krabice. V případě elektrického topného tělesa bez integro-

vaného regulátoru teploty lze využít upravený přívodní kabel 

pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však 

nutno objednat požadovaný prvek z následujícího příslušen-

ství a namontovat ho na přívodní kabel:

• síťovou vidlici s ručním spínačem VS1

   (obchodní označení Z-SKV-0002)

• elektrický regulátor teploty R10A

   (obchodní označení Z-SKV-0003)

Instalaci a výměnu elektrického topného tělesa včetně montá-

že příslušenství smí provádět pouze odborná firma s odpoví-

dajícím oprávněním.

 Elektrická topná tělesa

 Příslušenství

 

 Elektrické topné těleso - způsob objednání

Technické údaje

El. topné těleso
bez integrovaného 
regulátoru teploty

Z-KTT-XXXX

El. topné těleso 
s integrovaným 

regulátorem teploty
Z-KTTR-XXXX

Vypínač Ano* Ano

Signalizace provozu Ano* Ano

Signalizace chybového stavu Ne Ano

Termostat Ano** Ano

Teplotní omezovač Ano Ano

Volba provozních režimů Ne Ano

Jmenovité napětí 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz

Rozsah příkonu 300 ÷ 800 W 300 ÷ 800 W

Krytí IP 44 IP 44

Třída spotřebiče 1 1

Délka připojovacího kabelu 1,5 m 1,2 m

Připojovací závit G 1/2 G 1/2

Pracovní poloha
Vertikální s el.
přívodem dole

Vertikální s regulátorem 
vpravo nebo vlevo dole

Optimalizace obslužné polohy Ne Ano

Technické údaje
Síťová vidlice VS1 

Z-SKV-0002
El. regulátor teplot 
R10A  Z-SKV-0003

Vypínač Ano Ano

Signalizace provozu Ano Ano

Termostat Ne Ano

Jmenovité napětí 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz

Krytí IP 41 IP 21

Pracovní poloha
Dle všeobecných bezpeč-

nostních předpisů
Vertikální s výstupem
síťového kabelu dole

*   platí pouze při použití síťové vidlice VS1 nebo regulátoru teploty R10A
** platí pouze při použití regulátoru teploty R10A

Uozornění:
• Výkony elektrických topných těles jsou stanoveny ve vztahu k tepelnému výkonu otopného

tělesa a maximální hodnoty, které jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých nerezo-
vých otopných těles KORALUX MIRACLE, nesmí být překročeny.

• Pokud se pro připojení otopného tělesa na rozvod otopné soustavy použije stejný vývod jako 
pro instalaci elektrického topného tělesa je nutno objednat odbočku „T“ (obchodní označení 
Z-SKV-0001)

El. topné těleso bez integrovaného
regulátoru teploty

El. topné těleso s integrovaným
regulátorem teploty

Výkon [W]
Objednací číslo

Výkon [W]
Objednací číslo

Cena [Kč] Cena [Kč]

300
Z-KTT-0300

300
Z-KTTR-0300

956 2411

400
Z-KTT-0400

400
Z-KTTR-0400

956 2411

500
Z-KTT-0500

500
Z-KTTR-0500

996 2445

600
Z-KTT-0600

600
Z-KTTR-0600

996 2445

700
Z-KTT-0700

700
Z-KTTR-0700

1035 2479

800
Z-KTT-0800

800
Z-KTTR-0800

1035 2479

Příslušenství el. topného tělesa - způsob objednání

Název Objednací číslo Cena [Kč]

Odbočka „T” Z-SKV-0001 162

Vidlice se spínačem VS1 Z-SKV-0002 203

Regulátor teploty R10A Z-SKV-0003 831

síťová vidlice 
VS1

regulátor teploty 
R10A

odbočka „T ”

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Technické změny vyhrazeny.

síťová vidlice
VS1

uuuulátor teteeeplplplopl ty 
R10R10R1010AAAA

egegeguláuláuláulátor teeploploploploty odbočka „T ”

KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

l. topné těleso bez inte
regulátoru tepl

Obj

S integrovaným regulátorem teploty

Příslušenství

Bez integrovaného regulátoru teploty

R10A VS1 odbočka "T"
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

 Základní vybavení
Rozdělovací a sběrný profil je opatřen vývodkami s vnitř-

ním závitem G1/2. Součástí dodávky u všech speciálních 

otopných těles je zaslepovací a odvzdušňovací zátka a také 

souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu.

 Základ

 Tepelný výkon a registrace
Tepelné výkony nerezových otopných těles KORALUX

byly změřeny podle EN 442 v akreditované zkušebně.

Prokázání shody s platnými evropskými směrnicemi a norma-

mi bylo realizováno Strojírenským zkušebním ústavem s.p.,

notifikovaná osoba 1015, Brno.

Na nerezová otopná tělesa KORALUX je vydáno ES prohlá-

šení o shodě včetně označení CE.

Popis způsobu objednání otopných těles 
KORALUX LINEAR MIRACLE

Popis způsobu objednání otopných těles 
KORALUX RONDO MIRACLE

Popis způsobu objednání otopných těles 
KORALUX HARMONY

Schéma tvoření kódu

Schéma tvoření kódu

Schéma tvoření kódu

KLI - HHHH LLLL - 34

nerez

délka v mm

výška v mm

označení modelu

KRI - HHHH LLLL - 34

nerez

délka v mm

výška v mm

označení modelu

KH - AAAA BBBB - 34

nerez

rozměr B v mm

rozměr A v mm

označení modelu

Název Model Označení-kód

KORALUX LINEAR MIRACLE KLI KLIHHHHLLLL-34

Název Model Označení-kód

KORALUX RONDO MIRACLE KRI KRIHHHHLLLL-34

Název Model Označení-kód

KORALUX HARMONY KH KH-AAAABBBB -34

Praktický příklad tvoření kódu

Praktický příklad tvoření kódu

Praktický příklad tvoření kódu

KORALUX LINEAR MIRACLE, 

výška = 1210 mm, délka = 600 mm

Správný kód:

TYP HHHH L L L L  - 34
KLI 1 2 1 0  0600 - 34

KORALUX RONDO MIRACLE, 

výška = 1210 mm, délka = 600 mm

Správný kód:

TYP HHHH L L L L  - 34
KRI 1 2 1 0  0600 - 34

KORALUX HARMONY, 

rozměr A = 1800 mm, rozměr B = 644 mm

Správný kód:

MODEL - AAAA BBBB - 34
     KH - 1 8 0 0  0644 - 34
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... teplo pro Vás

nerezová otopná tělesaCE označení 
použito od roku 2005

Ev. č.:  11/09.622.4 CZ

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Česká republika

Info linka (zdarma): 800 111 506
e–mail: info@korado.cz
www.korado.cz
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