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Udaje pro upevnéni

Pro upevnéni je mozné pouzit konzolu Z-U140 ve fixni vzddle-
nosti t&lesa od stény 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabil-
ni vzddlenosti az do 100 mm od stény.

Konzola Z-U140
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Konzola Z-U290
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X1 133 133 150 150
X2 166 166 200 255

Technické zmé&ny vyhrazeny.
Ev.¢. 02/12.672.9 CZ

Udaje pro upevnéni
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X4 - : 900 1000 1133 1300 1500
X5 133 133 133 133 133 133 133

Zakladni technické parametr

e | 2ok | 21k | 2r | a3k

Vyska

H fmm] 554 554 554 554
Hmotnost
télesa 22,6 28,0 34,6 52,4
[kg/m]
Vodni objem
f/m] 55 55 55 8,2
Protokovy 1,0x104  1,0x104 1,0x104 1,18x10%
DN 15 DN 15 DN 15 DN 15
g BNTs)  oN1s) NS ENTS)
Soudinitel
odporu 8,5(DN 15) 8,5(DN 15 8,5(DN15) 5,8 (DN 15)
£T [']
Jmenovity
tepelny vykon 914 1210 1576 2257
[W/m]
Teplotni
exponent 1,3010 1,3300 1,3344 1,3364

n[-]

KORADO, a. s.

Bii Hubdlkd 869, 560 02 Ceskd Trebovd
Ceskd republika

Info linka (zdarma): 800 111 506
E-mail: info@korado.cz
http://www.korado.cz
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