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Přehled typů

Způsoby připojení na otopnou soustavu

RADIK COMBI VK - kombinované vytápění

Model RADIK KLASIK – R je deskové otopné těleso v provedení 

KLASIK upravené pro rychlou náhradu článkových litinových 

nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm. 

Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou

montáž na místo starého radiátoru.

Široký typový sortiment RADIK KLASIK - R umožňuje vždy

vybrat tu nejvhodnější adekvátní délku.

1.1.2010

Aktuálně jsme reagovali na požadavky trhu a sjednotili jsme 

konstrukci typů 33 u všech modelů deskových otopných těles. 

Tato konstrukční změna přináší následující výhody:

• vzdálenost připojovacího potrubí od stěny X1 je nyní 
shodná pro typy 22 a 33

• těleso typ 22 lze nahradit typem 33 bez jakýchkoliv 

úprav připojovacího potrubí a závěsných konzol

 • připojovací armatury jsou blíže u stěny, je tak snížena jejich 

viditelnost a podporují tak nenásilné včlenění otopného tělesa do 

interiéru 

NOVINKY NOVINKY

Popis

Popis

1.1.2010

Byl změněn typ elektrického topného tělesa, které může být 

instalováno do deskového otopného tělesa RADIK COMBI VK. 

Díky tomu mohly být stanoveny nové, vyšší, maximální povolené 

výkony el. topných těles.

...pro rekonstrukce jsme připravili 
deskové těleso umožňující snadnou 
náhradu za článkové radiátory

...inovovali jsme elektrické topné těleso 
pro vyšší výkon

...sjednotili jsme připojovací vzdálenost 
typů 22 a 33

Elektrické topné těleso

Typ 22 
COMBI VK

Maximální výkon el. topného tělesa P [W]

Délka L [mm]

Výška H
 [mm] 800 1000 1200 1400 1600

500 600 800 900 1000 1200

600 700 900 1000 1200 1350

5
0
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5
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L

Typ 20 R

6
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Typ 21 R

6
6

Typ 22 R

1
0

0

Typ 33 R

1
5

5

Upravené modely:
RADIK VK

RADIK VKL

RADIK VKU

RADIK KLASIK

RADIK COMBI VK

RADIK PLAN VK

RADIK PLAN VKL

RADIK PLAN KLASIK

RADIK CLEAN

RADIK CLEAN VK

RADIK HYGIENE

RADIK HYGIENE VK

5
5

4
 m

m

L = 400 ÷ 3000 mm

5
0

0
 m

m

Přehled typů

1.1.2010

Rozšířili jsme sortiment deskových otopných těles RADIK VKL. 

Současnou nabídku typů 10 a 11 jsme doplnili o typy 20, 21, 

22, 33. Vznikla tak ucelená řada typů deskových otopných těles 

RADIK s navařenými příchytkami, umožňující levé spodní při-
pojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.

RADIK VKL společně s tělesy RADIK VK a RADIK VKM tak nyní 

poskytují kompletní nabídku deskových otopných těles vybavených 

příchytkami se spodním levým, pravým a středovým připojením.

Popis

...rozšířili jsme sortiment těles s levým 
spodním připojením

Způsob připojení na otopnou soustavu

Umístění otopného tělesa

levé spodní

ϕ = 1

L = 400 ÷ 3000 mm

H
 =

 3
0

0
 ÷

 9
0

0
 m

m

(90)

32 50

Typ 11 VKL

 6
3

Typ 20 VKL

 6
6

Typ 21 VKL

6
6

Typ 22 VKL

1
0
0

Typ 33 VKL

 1
5
5

Typ 10 VKL

 4
7

levé boční

ϕ = 1

pravé boční

ϕ = 1

Typ 22

X1

Typ 33

X1
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Vážení zákazníci, reagujeme na Vaše přání a požadavky a přinášíme Vám
 několik novinek a změn v našem sortimentu.
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Způsoby připojení na otopnou soustavu

Popis

1.1.2010

Designová otopná tělesa KORATHERM jsou určena pro dvou-

trubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky. 

Nové typy 23, 44 a 46 rozšiřují sortiment modelů KORATHERM 

HORIZONTAL a KORATHERM HORIZONTAL – M a umožňují tak  

jejich použití ve více prostorách. 

Připojení modelu KORATHERM HORIZONTAL na otopnou 

soustavu je spodní zdola dolů a jeho připojovací rozteč je 

závislá na délce otopného tělesa L. Typy K23H, K44H a K46H 

jsou vyráběny do maximální délky 3000 mm.

Připojení modelu KORATHERM HORIZONTAL - M na otop-

nou soustavu je spodní středové s připojovací roztečí 50 mm. 

Typy K23HM, K44HM a K46HM jsou vyráběny do maximální 

délky 2000 mm.

Designová otopná tělesa KORATHERM HORIZONTAL 

a KORATHERM HORIZONTAL-M , konkrétně typy 23, 44 

a 46 lze upevnit pouze na podlahu. Montáž se provádí 

pomocí speciálních stojánkových konzol, které je potřeba zvlášť 

objednat, nejsou součástí dodávky.

spodní zdola dolů
φ=1

KORATHERM HORIZONTAL

spodní středové
φ=1

KORATHERM HORIZONTAL - M

Přehled typů

B

50
L

h
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B B
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h = L - 50 mm

L = 500 ÷ 3000 mm
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50K22H

K23H

K44H

K46H

1
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2

Typ 23

KORATHERM HORIZONTAL 

KORATHERM HORIZONTAL - M

K22H

K23H

K44H

K46H

Typ 44

Typ 46

K22H

K23H

K44H

K46H

Vyrábí:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová

Česká republika

Info linka (zdarma): 800 111 506

E-mail: info@korado.cz

http://www.korado.cz

NOVINKY
...rozšířili jsme sortiment designových 
těles - nově také na podlahu

L = 500 ÷ 2000 mm
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