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Koratherm
Desková otopná tělesa
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Radik
Desková otopná tělesa
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Koralux
Trubková otopná tělesa
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Koratherm
Designová otopná tělesa
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Korasmart, Ventbox, Koravent
Větrací jednotky
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Koraflex, Koraline, Korawall
Podlahové konvektory a lavice
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Co hledáte?






Hledat






 


Často hledáte
Radik
Koralux
Radik Klasik
Radik VK
FAQ


















Údaje o produktu



Technické informace



Ke stažení



Montáž a příslušenství






















KORADO



Podlahové konvektory a lavice


KORAFLEX Basic FKB



KORAFLEX Basic FKB 


Ekonomická varianta nejprodávanějších rozměrů podlahových konvektorů s přirozenou konvekcí 
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KORAFLEX Basic FKB (design mřížky a rámečku je volitelný)
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KORAFLEX Basic FKB (design mřížky a rámečku je volitelný)




Zobrazit galerii



KORAFLEX Basic FKB je ekonomická verze podlahových konvektorů vhodných pro projektová řešení. Je vyrobena z žárově pozinkované oceli v přírodním provedení, osazená rámečkem U nebo rámečkem pro mřížku Cross v provedení stříbrný elox.
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délka od 800 do 3000 mm (po 100 mm) 
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šířka od 140 do 400 mm
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hloubka od 70 do 110 mm
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výkon od 41 do 1739 W
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příslušenství mřížky, rámečky a regulace




 



Najít variantu


Najít distributora
















KORAFLEX Basic FKB nabízíme v 345 variantách







Filtrujte dle parametrů












Výběr rozměru






 
Zadejte požadované rozměry.



Délka (mm)

Od
Od 800 mm
Od 900 mm
Od 1000 mm
Od 1100 mm
Od 1200 mm
Od 1300 mm
Od 1400 mm
Od 1500 mm
Od 1600 mm
Od 1700 mm
Od 1800 mm
Od 1900 mm
Od 2000 mm
Od 2100 mm
Od 2200 mm
Od 2300 mm
Od 2400 mm
Od 2500 mm
Od 2600 mm
Od 2700 mm
Od 2800 mm
Od 2900 mm
Od 3000 mm


Do
Do 800 mm
Do 900 mm
Do 1000 mm
Do 1100 mm
Do 1200 mm
Do 1300 mm
Do 1400 mm
Do 1500 mm
Do 1600 mm
Do 1700 mm
Do 1800 mm
Do 1900 mm
Do 2000 mm
Do 2100 mm
Do 2200 mm
Do 2300 mm
Do 2400 mm
Do 2500 mm
Do 2600 mm
Do 2700 mm
Do 2800 mm
Do 2900 mm
Do 3000 mm








Hloubka (mm)


Od
Od 70 mm
Od 90 mm
Od 110 mm


Do
Do 70 mm
Do 90 mm
Do 110 mm








Přeskočit tento krok






 





Tepelný výkon


(Pro odborníky)




t1:
75 °C

t2:
65 °C

ti:
20 °C

ΔT:
50 °C



 
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
t1 – teplota vstupní vody do radiátoru
t2 – teplota výstupní vody z radiátoru
ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti)
(Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)



Tepelný výkon
















t1




t2




ti





ΔT



Způsob výpočtu Δt je závislý na teplotním podílovém součiniteli c a podle jeho hodnoty je aritmetický nebo logaritmický. 


 









Přeskočit tento krok




















Vyberte variantu






	


Vybrat vše







	


Rozměr (h × d × š)




mm


	


Tepelný výkon




Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.



 


watt



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



70 × 800 × 140 

	


Tepelný výkon

(watt)



41



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



70 × 800 × 200 

	


Tepelný výkon

(watt)



76



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



70 × 800 × 260 

	


Tepelný výkon

(watt)



90



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



70 × 800 × 320 

	


Tepelný výkon

(watt)



103



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



70 × 800 × 400 

	


Tepelný výkon

(watt)



131



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



90 × 800 × 140 

	


Tepelný výkon

(watt)



50



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



90 × 800 × 200 

	


Tepelný výkon

(watt)



120



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



90 × 800 × 260 

	


Tepelný výkon

(watt)



153



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



90 × 800 × 320 

	


Tepelný výkon

(watt)



195



	


Váš výběr







	


Rozměr (h × d × š)

(mm)



90 × 800 × 400 

	


Tepelný výkon

(watt)



275









Zobrazit řádků: 
10
20
50





1
2
3
...
35














Stáhněte si nebo uložte váš výběr




Vaši vybranou variantu si nyní uložte k sobě, abyste ji mohli předat prodejci a urychlili tím Váš nákup.
Seznam prodejců naleznete v dalším kroku.












[image: Stáhnout]

Stáhnout
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Poslat e-mailem



[image: Zkopírovat odkaz]

Zkopírovat odkaz














 E-mail










 Nenechte si ujít newsletter s novinkami o produktech, službách nebo třeba referencích










Vyberte zaměření
Projektant/Architekt
Instalatér/Topenář/Montážní firma
Koncový zákazník
Obchodní partner

 Zaměření














Souhlasím se zpracováním osobních údajů














 


Odeslat výběr













Jak chcete KORAFLEX Basic FKB pořídit?

















Zobrazit na mapě
























Nalezené prodejny
(0)






Nebyly nalezeny žádná prodejní místa nebo velkoobchody.














 






















KORADO



Podlahové konvektory a lavice


KORAFLEX Basic FKB



Technické informace 


 

Technické parametry


[image: KORAFLEX Basic FKB | fkb-120_09_26.png]
	Hloubka (mm)	70, 90, 110
	L: Délka (mm)	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000
	L: Šířka (mm)	140, 200, 260, 320, 400
	Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
	Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,2 MPa
	Připojovací závit	G 1/2" vnitřní







Tepelné výkony







t1




t2




ti





ΔT



Způsob výpočtu Δt je závislý na teplotním podílovém součiniteli c a podle jeho hodnoty je aritmetický nebo logaritmický. 


 








Potvrdit



 





Hloubka 70 mm


Hloubka 90 mm


Hloubka 110 mm









 
	ΔT = 50°C	Délka [mm]
	Šířka[mm]	Hloubka[mm]	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	140	70	
41
	
51
	
61
	
71
	
81
	
91
	
101
	
111
	
120
	
130
	
140
	
150
	
160
	
170
	
180
	
190
	
200
	
209
	
219
	
229
	
239
	
249
	
259

	200	70	
76
	
91
	
105
	
120
	
135
	
150
	
165
	
180
	
195
	
209
	
224
	
239
	
254
	
269
	
284
	
299
	
313
	
328
	
343
	
358
	
373
	
388
	
403

	260	70	
90
	
108
	
126
	
144
	
161
	
179
	
197
	
214
	
232
	
250
	
268
	
285
	
303
	
321
	
338
	
356
	
374
	
392
	
409
	
427
	
445
	
462
	
480

	320	70	
103
	
124
	
146
	
168
	
190
	
212
	
233
	
255
	
277
	
299
	
320
	
342
	
364
	
386
	
408
	
429
	
451
	
473
	
495
	
516
	
538
	
560
	
582

	400	70	
131
	
157
	
183
	
208
	
234
	
260
	
286
	
311
	
337
	
363
	
389
	
414
	
440
	
466
	
491
	
517
	
543
	
569
	
594
	
620
	
646
	
672
	
697












 
	ΔT = 50°C	Délka [mm]
	Šířka[mm]	Hloubka[mm]	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	140	90	
50
	
62
	
74
	
86
	
98
	
110
	
122
	
134
	
146
	
158
	
170
	
182
	
194
	
206
	
218
	
230
	
242
	
254
	
266
	
278
	
290
	
302
	
314

	200	90	
120
	
143
	
167
	
190
	
214
	
237
	
261
	
284
	
308
	
331
	
355
	
378
	
402
	
426
	
449
	
473
	
496
	
520
	
543
	
567
	
590
	
614
	
637

	260	90	
153
	
183
	
213
	
243
	
273
	
303
	
333
	
363
	
393
	
423
	
453
	
483
	
513
	
543
	
573
	
603
	
633
	
663
	
693
	
723
	
753
	
783
	
813

	320	90	
195
	
236
	
278
	
319
	
361
	
402
	
444
	
485
	
526
	
568
	
609
	
651
	
692
	
733
	
775
	
816
	
858
	
899
	
940
	
982
	
1023
	
1065
	
1106

	400	90	
275
	
329
	
383
	
437
	
490
	
544
	
598
	
652
	
706
	
760
	
814
	
868
	
922
	
976
	
1029
	
1083
	
1137
	
1191
	
1245
	
1299
	
1353
	
1407
	
1461












 
	ΔT = 50°C	Délka [mm]
	Šířka[mm]	Hloubka[mm]	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	140	110	
56
	
69
	
82
	
95
	
108
	
122
	
135
	
148
	
161
	
175
	
188
	
201
	
214
	
227
	
241
	
254
	
267
	
280
	
294
	
307
	
320
	
333
	
346

	200	110	
142
	
170
	
198
	
226
	
254
	
282
	
309
	
337
	
365
	
393
	
421
	
449
	
477
	
505
	
532
	
560
	
588
	
616
	
644
	
672
	
700
	
728
	
755

	260	110	
184
	
221
	
257
	
293
	
329
	
365
	
401
	
438
	
474
	
510
	
546
	
582
	
618
	
655
	
691
	
727
	
763
	
799
	
835
	
872
	
908
	
944
	
980

	320	110	
237
	
287
	
338
	
388
	
438
	
489
	
539
	
589
	
640
	
690
	
740
	
791
	
841
	
891
	
942
	
992
	
1042
	
1093
	
1143
	
1193
	
1244
	
1294
	
1344

	400	110	
327
	
391
	
456
	
520
	
584
	
648
	
712
	
776
	
841
	
905
	
969
	
1033
	
1097
	
1161
	
1226
	
1290
	
1354
	
1418
	
1482
	
1546
	
1611
	
1675
	
1739










 


 


Technický nákres






Hloubka 70 mm
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Hloubka 90 mm
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Hloubka 110 mm






[image: Hloubka 110 mm]



 


 


Dodatečné odborné informace





Obecné informace - KORAFLEX FKB


Obsahy dodávek a volitelné specifikace KORAFLEX Basic FKB


Objednací kódy - KORAFLEX FKB


Modulární systém podlahových konvektorů


Tlakové ztráty konvektorů
 




 












KORADO



Podlahové konvektory a lavice


KORAFLEX Basic FKB



Ke stažení 


 
Filtrujte typ dokumentu



Katalog
(3)

 
Produktový list
(0)

 
Ceník
(1)

 
Montáž
(5)

 
Vzorník barev 
(0)

 
Výkony
(0)

 
Certifikát
(3)

 
Loga
(2)

 
Ostatní
(0)

 
Atypická výroba
(1)

 





26 nalezených dokumentů





Katalog KORAFLEX - Podlahové konvektory
(39.68 MB)







Konvektory inovace 2024
(11.65 MB)







Produktová brožura 2021
(34.19 MB)







Ceník Konvektory - kompletní sortiment
(15.25 MB)







KONVEKTORY - Nastavení termostatu
(1.12 MB)







KORAFLEX FK a FVO - montážní návod
(3.94 MB)







KORAFLEX Regulace - Montážní návod
(2.71 MB)







Montážní návod - Krycí mřížky KORAFLEX
(1.13 MB)







Napojování podlahových konvektorů - KORAFLEX
(1.29 MB)







Certifikát ISO 9001:2015
(486.76 KB)







Certifikát Ukrajina
(2.38 MB)







Prohlášení o vlastnostech 13-2014 - KONVEKTORY
(11.44 MB)







Logo KONVEKTORY
(1.86 MB)






Logo S-CONTROL
(152.58 KB)






Formulář pro atypickou výrobu konvektorů KORAFLEX - INOVACE 2020
(3.67 MB)







Pohledy a půdorysy výrobků KORADO včetně axonometrií ve formatu DWG
(806.28 KB)
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Podlahové konvektory a lavice


KORAFLEX Basic FKB



Montáž a příslušenství 


 







Konvektory do podlahy







Krycí mřížky KORAFLEX






Krycí mřížky ELOXOVANÝ HLINÍK


Krycí mřížky DŘEVO


Krycí mřížky THIN


Krycí mřížky OCEL


Krycí mřížky NEREZ


Krycí mřížky CROSS
 







Montáž konvektorů s nucenou konvekcí KORAFLEX FV


Montáž konvektorů s přirozenou konvekcí KORAFLEX FK
 








 









Vyhledejte nejbližšího prodejce
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Vyhledat prodejce
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+420 800 111 506
(Po - Pá 8 - 18 h)



[email protected]






Facebook


Youtube


Instagram







	
Průvodce 

	
Kariéra

	
Často kladené dotazy

	
Kontakty

	
Sekretariát

	
Národní granty

	
Autorská práva








Nenechte si ujít newsletter s novinkami 
 o produktech, službách nebo třeba referencích







 Váš e-mail








Přihlásit k odběru





Vyberte zaměření
Projektant/Architekt
Instalatér/Topenář/Montážní firma
Koncový zákazník
Obchodní partner

 Zaměření
















Souhlasím se zpracováním osobních údajů































© 2024 KORADO
 | 
Vytvořil
BlueGhost
 | 

Zásady používání cookies

 | 

Informace o zpracování osobních údajů














Novinka





[image: RADIK V-POWER]






Novinka!



Podívejte se na naši novinku. Radiátor vhodný pro tepelná čerpadla

RADIK V-POWER






To mě zajímá



















Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.










Inzerce
1



Add sense / propojovač konverzí GTM Doba platnosti: není









_gcl_au
Add sense / propojovač konverzí GTM Doba platnosti: není















Analýza
4



Posílání údajů do google analytics Doba platnosti: dva roky









_ga
Posílání údajů do google analytics Doba platnosti: dva roky





_gat
používá Google Analytics k omezení rychlosti požadavků Doba platnosti: 1 den





_gid
Unikátní ID návštěvníka pro účely Google Analytics Doba platnosti: 1 den





_gat_UA-15847949-1
Posílání údajů do google analytics Doba platnosti: dva roky















Funkcionalita
1



Cookies pro správnou funcionalitu napříč webem Doba platnosti: session prohlížeče









PHPSESSID
Cookies pro správnou funcionalitu napříč webem Doba platnosti: session prohlížeče





















Zakázat vše


Nastavení


Povolit vše













